
KARTA  GWARANCYJNA 
Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy 
licząc od dnia zakupu zespołu: 

KH4-1 
 
Data produkcji ..............................  Data zakupu......................................... 
 

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z 
winy producenta. 
Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, 
wynikających z niewłaściwego montaŜu, uŜytkowania lub konserwacji, 
uszkodzeń mechanicznych, normalnego zuŜycia podczas eksploatacji itp. 
Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z 
umową. 
Reklamacje naleŜy zgłaszać w punkcie sprzedaŜy, składając jednocześnie kartę 
gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt 
sprzedaŜy wspólnie z producentem słuszności złoŜonej reklamacji. 
Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania 
reklamacji. Karta gwarancyjna jest niewaŜna jeŜeli nie jest wypełniona i 
podpisana. 
 
Data zgłoszenia reklamacji: ................................................................... 
 

Instrukcja monta Ŝu i eksploatacji płytki 
z kulą KH4-1. 

Dane techniczne:  
wartość siły D: 23,5 kN 
maksymalny nacisk na kulę: 150 kg 

Numer homologacji zgodnie z wytycznymi  
regulaminu EKG/ONZ 55.01: E20-55R-01 3680 
 

 

INFORMACJA WST ĘPNA 
Płytka z kulą KH4-1 jest skonstruowana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i moŜe 
zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. 
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zespołu. 
Powoduje to wygaśniecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności 
masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania haka, naleŜy ją 
usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory naleŜy 
pomalować farbą antykorozyjną. 
Informacjami wiąŜącymi odnośnie wartości obciąŜeń są dane podawane przez 
producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz 
maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów kuli 
holowniczej nie mogą być przekroczone. 
Wzór do obliczania wartości siły D: 
 
 

Maks. masa przyczepy [kg]  x 

Maks. masa przyczepy [kg]  + 

Maks. masa samochodu [kg]  

Maks. masa samochodu [kg]  
X 9,81 

1000 
= D [kN] 
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Instrukcja monta Ŝu i eksploatacji płytki z kulą KH4-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dane techniczne załoŜone przy konstrukcji płytki z 
kulą KH4-1: 
 
Wartość siły D : 23,5 kN 
maksymalny nacisk na kulę: 150 kg 

 
 
 
 

OD PRODUCENTA 
 

Niniejsza konstrukcja KH4-1 przeznaczona jest do 
zamontowania w: 
 

- przystosowanych do tego samochodach cięŜarowych – 
niektórzy producenci samochodów przystosowują konstrukcję 
podwozia samochodu do zamontowania wyŜej przedstawionej 
płytki z kulą. W takim przypadku naleŜy ją zamontować w 
miejscu ściśle określonym przez producenta samochodu. 
 

- kompletnych konstrukcjach proponowanych przez producentów 
zaczepów holowniczych. Niniejszy zespół skonstruowany jest 
zgodnie z wytycznymi regulaminu EKG/ONZ 55.01. Powoduje 
to, Ŝe moŜe on być z powodzeniem stosowany w konstrukcjach 
zgodnych z wymogami w/w regulaminu. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

UWAGA 
 

Po  zamontowaniu haka holowniczego naleŜy uzyskać wpis w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca 
zamieszkania. 
Samochód powinien być wyposaŜony w : 
-kierunkowskazy boczne 
-lusterka boczne  o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy 
Sprawdzać śruby mocujące haka holowniczego po około 1 000 km 
przebiegu eksploatacji. 

Kula haka musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem  
stałym. 

Śruba M12 

Nakrętka M12 

Podkładka spręŜysta 

Fragment podwozia 
pojazdu lub element 
zaczepu holowniczego  

Rys. 1 Przykładowy sposób montaŜu 

Zalecany moment skręcający  
dla śrub i nakr ętek (8,8): 

 

M12 - 87 Nm 
 

Podkładka płaska 


